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Budoucnost  v  taxíku.

Platba  kreditní  kartou  v  kombinaci  s  aplikací  pro  řidiče  a  terminálem  
pro  kreditní  karty  �  přes  Bluetooth  připojení  Přenos  dat  z  

taxametru  do  aplikace,  např.  stav  taxametru  Přenos  dat  z  aplikace  do  taxametru,  
např.  pevná  cena*

Rozšířená  paměť  řazení  a  jízdy

...  a  mnohem  více!

Zadání  čísel  úvěrových  zákazníků
Režim  výběru  daně  z  přidané  hodnoty  nebo  automatické  přepínání  (k  
dispozici  3  typy)

Eugen-Müller-Straße  18

Sledování  v  reálném  čase  a  stav  taxametru  (pronajatý /  k  pronájmu)

A-5020  Salcburk

Neomezený  kalendář  svátků  �  a  také  pro  plovoucí  svátky.  Vylepšený  režim  
výběru  doplňků.

Zprávy  pro  úřady

Přehled  podrobností  o  cestách  a  směnách

Bezkonkurenčně  nízká  spotřeba  energie  (0,5  mA) /  Režim  automatického  vypnutí

HALE  electronic  GmbH

Účetnictví  řidičů

Rozšiřující  slot  pro  integrovaný  komunikační  modul  (Bluetooth,  GSM,  
GNSS)

Taxi  alarm  atd.na  začátku  platnosti

Indikátory  stavu  střešní  cedule,  pracovní  doby  a  pauzy

Předběžná  rezervace  jízdného*

Monitorování  řidiče  (pracovní  doba,  aktivní  a  pasivní  přestávky)

32bitový  procesor  ARM  Cortex-A7
Vysoce  výkonná  platforma  s  operačním  systémem  Linux

Automatické  uspávání  příslušenství  připojeného  přes  HALE  CAN,  například  tiskárny  
TPD-02

Přihlašování/odhlašování  Shift  přes  NFC  kartu  řidiče  –  nebo  automaticky  ve  
spojení  s  datovým  rádiem  nebo  aplikací

Automatické  ztmavování  v  noci  a  nastavitelná  základní  svítivost

Vzdálená  aktualizace  tarifů  (OTA)*

E-mail:  marketing@hale.at

14  absolutních  součtů  chráněných  heslem
14  konfigurovatelných  součtových  čísel  pro  jízdu  a  směnu

Budoucí  tarif  –  předprogramovatelný  s  automatickou  změnou  tarifu

Kontrola  řidičského  průkazu  pomocí  RFID  štítku

www.hale.at

Standardní  rozměry  konzole  DIN

Elegantní  osvětlení  prstence  v  noci

7  číslic  pro  jízdné,  5  číslic  pro  příplatky

Vysoce  svítivý  LED  displej  pro  optimální  čitelnost  ve  dne

Automatický  nebo  manuální  přenos  dat  do  datového  centra  HALE  �  vašeho  

portálu  pro  správu  taxislužeb  s  úložištěm  provozních/fiskálních  dat

Rozšířený  teplotní  rozsah  -25  °C  až  +80  °C

Tel.:  +43-662/439011-0

Záznam  překročení  rychlosti

Nejpokročilejší  a  nejflexibilnější  tarifní  funkce  Neomezené  
tarifní  možnosti  (k  dispozici  1000  tarifních  kroků)  Dvoumístný  
alfanumerický  displej  tarifů  –  umožňuje  flexibilnější  tarify  s  jasnou  
identifikací  (cesty  na  letiště/do  nemocnice,  přeprava  zboží  atd.)

Snadné  ovládání  a  perfektní  svítivost  6  kapacitních  
tlačítek  odolných  proti  opotřebení

Nová  generace  �  nové  možnosti!

Online  měřič

Technické  údaje

Automobilový  taxametr

Více  informací

Měřič  vozového  parku

Taxametr  MCT-07
Nejmodernější  taxametr  pro  jednotlivce  i  

provozovatele  vozových  parků.

MCT-07:  Flexibilní  taxametr  –  dobře  vybavený  pro  všechny  požadavky  taxislužby!

Lze  jej  také  ideálně  kombinovat  s  aplikacemi  pro  řidiče,  např.  MyHALE!

160  x  50  x  25  mm;  6,30  x  1,97  x  0,98  palce  (ŠxVxH)

•  Slot  pro  SD  kartu  pro  moduly  pro  podpis

Dokumentace  soukromých  kilometrů,  jízd  naprázdno  a  mimořádných  jízd

Splňuje  vysoké  požadavky  automobilového  průmyslu

Všechna  data  na  první  pohled  s  řešením  provozních  dat  HALE  Operations:

Automatické  uspání  a  probuzení/aktivace  při  zapalování,  signálu  rychlosti  a  CiA
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* závislé  na  zemi

•  Bezkontaktní  přenos  dat  pomocí  NFC  karty

Vypnutý  režim cca  530  µA

•  Integrovaná  technologie  Near  Field  Communication  •  
Modul  GSM/GNSS/Bluetooth  (rozšiřitelný)

Provozní  teplota  -25  °C  až  +80  °C;  -13  °F  až  +176  °F

OIML  R21

•  2  protokoly  sběrnice  CAN:  CiA  CAN  447  a  HALE

•  Zkušební  rozhraní  dle  EN  50148  pod  ověřovací  plombou

Spotřeba  proudu  max.  1,3  A

CAN,  např.  pro  tiskárnu  TPD-02  nebo  datový  rádiový  signál

•  Senzor  sedadla

Rozhraní

Vstup  převodníku

•  Stav  střešní  značky  •  
Stav  taxametru  pro  datové  rádio

cca  150  mA

Speciální  funkce

Rozměry

•  Micro  USB  pro  rychlé  aktualizace  softwaru  •  
Střešní  světlo  pro  taxi

•  Vstup  alarmu

Režim  spánku

Schválení
Schválení  EU  MID  T12226

CiA  CAN  nebo  analogový  signál

•  Utěsněné  pouzdro

E1  10  R  –  06  9591

Provozní  napětí 7,5  -  18  V

Typický

•  Senzor  okolního  světla  pro  automatické  stmívání  displeje

•  Zapalování

cca  75  mA

k  =  1000  -  100000  p/km
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